TYNK SILIKONOWY

FASAKOL F7 tynk silikonowy jest wysokiej jakosci wodna, szlachetna, cienkowarstwowa masa
tynkarska, przeznaczong do wykonywania trwatych aplikacji zewnetrznych na wszelkich réwnych
i nosnych podtozach jak tynk cementowo wapienny, tynk cementowy, beton, piaskowiec, itp. oraz nozne

powtoki slikonowe.

waga netto zuzycie*

25 k ok. 2,2 - 2,7 kg/m? przy grubosci ziarna 1,5 mm
g ok. 3,0 - 3,4 kg/m2 przy grubosci ziarna 2,0 mm

Gestosé objetosciowa, g/cm?

1,91 £10%

Zawartos¢ suchej substancji

83,3(-4,2/ + 8,3)

Odpornosé na powstawanie
rys skurczowych

Brak rys w warstwie o grubosci rownej
Srednicy najwigkszego ziarna.

Zawartos¢ popiotu
w temperaturze 450°C

87,0 + 96,2

Zawartos¢ popiotu
w temperaturze 900°C

56,9 + 62,9

Temperatura

przygotowania zaprawy:
od +5°C do +25°C

podtoza i otoczenia w trakcie prac:
od +5°C do +25°C
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FASAKOL F7 jest oparty na spoiwie w postaci wodnej dyspersji silikonowej, akrylowej - styrenowej, tworzy powtoke mocno zwigzang
z podiozem, jednocze$nie wykazujaca znakomitg przepuszczalno$¢ pary wodnej. Tynk FASAKOL F7 posiada doskonata odporno$¢ na warunki
atmosferyczne. Wodna dyspersja silikonowa begdaca podstawowym spoiwem w tynku FASAKOL F7 sprawia, Ze powtoka posiada réwniez wysoka
hydrofobowos¢ i odporno$¢ na zabrudzenia. Mozna jg barwi¢ na kolor zgodny z wachlarzami koloréw KABEX lub dowolny kolor na bazie
pigmentéw nieorganicznych, po uzgodnieniu z laboratorium koloréw Kabex. Zastosowanie wytacznie past pigmentowych na bazie pigmentéw
nieorganicznych do barwienia FASAKOL F7 sprawia, ze kolory na elewacji nie ptowieja, poniewaz sa wysoce odporne na $wiatto, UV oraz
wymywanie przez opady atmosferyczne. FASAKOL F7 posiada petne zabezpieczenie mikrobiologiczne przed rozwojem alg i grzybow na elewacii.

_ przygotowanie podioza l

Podtoze musi by¢ czyste, suche, wolne od ttuszczéw i kurzu. Rysy i braki muszg by¢ naprawione i uzupetnione. Tynki nalezy naktada¢ na moce,
zwarte i nosne podfoza. Powierzchnie przeznaczone do aplikacji nalezy doktadnie odpyli¢, a nastgpnie zmy¢ woda. Bardzo chtonne i osypujace sie
podtoza nalezy zagruntowa¢ gruntem Kabex Grunt Nano jedno lub dwukrotnie do uzyskania wtasciwej chfonnosci i nosnosci. Podtoza o wiasciwej
chtonnosci i nosnosci przed naktadaniem tynku FASAKOL F7 nalezy zgruntowac gruntem z wypetnieniem kwarcowym FASAKOL F3. Tynk FASAKOL
F7 nalezy aplikowac na $wieze tynki cementowe i cementowo-wapienne po uptywie 14 dni na uprzednio zagruntowang powierzchnig gruntem
FASAKOL F3, natomiast na $wiezy beton po uptywie minimum 90 dni na uprzednio zagruntowang powierzchnig gruntem FASAKOL F3.

_ sposob uzycia l

FASAKOL F7 przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ za pomocg mieszadta wolnoobrotowego w celu ujednolicenia konsystencji. Tynk nalezy
naktadac za pomoca pacy ze stali nierdzewnej na grubo$c ziarna. Nastepnie po kilku minutach, zaleznie od warunkéw pogodowych, powierzchnig
tynku wyréwnujemy paca z PVC. Tynk nalezy nanosi¢ przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Podczas naktadania i wysychania
tynku, zabezpieczy¢ aplikowang powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Czas schnigcia okoto 12 do 48
godzin. Tynk FASAKOL F7 mozna naktada¢ natryskiem hydrodynamicznym. Aby uzyska¢ jednakowy kolor na jedng powierzchnig aplikacyjna
nalezy wymiesza¢ wiadra tynku miedzy sobg w duzej kastrze budowlanej. Uwaga: zaleca si¢ aplikowaé na dana powierzchnig¢ zaprawe
w tych samych warunkach i w ten sam sposob. Wymagane jest szczegdlnie jest staranne przygotowanie podtoza. Wszelkie nierownosci
moga spowodowac nieréwnomierne roztozenie ziarna, widoczne nawet po pomalowaniu farba fasadowa m.In. jako miejscowe réznice
w kolorze. Nalezy pamigtac, ze odcien koloru zalezy od rodzaju wyrobu (tynki i farby akrylowe, silikatowe, silikonowe i siloksanowe), jego faktury,
rodzaju dozowanych past pigmentowych, warunkéw stosowania oraz parametréw podtoza. Przedstawione karty kolorow we wzornikdw Kabex
maja charakter przyktadowy i moga sig nieznacznie rézni¢ odcieniem od wzorca z uwagi na specyfike technologii druku. Producent gwarantuje
jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wplywu na sposdb jego zastosowania. Powyzsze informacije nie moga zastapic fachowego przygotowania
wykonawcy i nie zwalniaja go od stosowania regut sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku watpliwosci zaleca si¢
przeprowadzenie wiasnych préb lub kontakt z obstuga techniczng KABEX DOCIEPLENIA.

Okoto 2,2 - 2,7 kg/m? przy grubosci ziarna 1,5 mm okoto 3,0 - 3,4 kg/m? przy grubosci ziama 2,0 mm.

Paca stalowa, paca PVC, wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem. Narzedzia nalezy czysci¢ woda, bezposrednio po uzyciu.

przechowywanie i transport l

Tynk nalezy przechowywaé i transportowa¢ w szczelnie zamknigtych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.
Okres przydatno$ci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty umieszczonej na opakowaniu.
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