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Dane techniczne

Gestosc objetosciowa

ok. 1,8 g/om’

Przyczepnosé do betonu
i zaprawy cem.-wap.

> 0,3 MPa

Opor dyfuzyjny (Sd)

<0,25m

Podciagganie kapilarne (a)
< 0,1 kg/m’h®®

Konsystencja

9+1cm

Brak rys skurczowych
w warstwie

<5mm

*Ostateczne zuzycie materiatu zalezy od
warunkdw miejscowych i zaleca sie je
okresla¢ na podstawie préb wykonanych na
reprezentatywnym podtozu.

abex

CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
SILIKATOWO-SILIKONOWY

Gotowa do uzycia zaprawa o konsystencji pasty, na spoiwie z potasowego szkta wodnego oraz zywicy silikonowej, z dodatkiem
stabilizatoréw oraganicznych, zawierajaca naturalne kruszywa marmurowe, dodatki ulepszajace oraz wewnetrzne zbrojenie rozproszone
w postaci mikrowt6kien syntetycznych.

= Odporny na wptywy atmosferyczne, hydrofobizowany, waga netto sztuk na palecie zuzycie*

mrozoodporny, wysoce paroprzepuszczalny;

= 0 duzej wytrzymato$ci mechanicznej, przyczepnosci, ok. 2,8 kg/m’
odpornosci na skurcz i odparzanie, tworzacy 25 kg 44 dla struktury baranka
po stwardnieniu jednolita chropowata powierzchnieg; 1,5 mm (K15)
= Szczegdlnie tatwy w nanoszeniu i tworzeniu ’
ztrukt}ury, 0 dtugim czasie otwartym, braku tendencji ok.3.2 kg/mz
0 sptywania; i
= Przystosowany do barwienia w systemie dia struktury baranka

komputerowym. 2,0 mm (K20)

_ kolory:

Biaty oraz barwiony w systemie komputerowym wg kolekcji kolorystycznych przeznaczonych dla tynkdw silikatowych.

_ sktadowanie i trwatos¢:

Przgcillowywaé w temperaturze dodatniej, w oryginalnych opakowaniach, wentylowanych pomieszczeniach, do 12 miesigcy od daty
produkcji.

_ postepowanie z odpadami:
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla typowych odpadéw budowlanych.
zasady bezpieczenstwa:

Produkt posiada odczyn alkaliczny. W przypadku kontaktu ze skdrg i oczami przemyc obficie czystg zimng woda. Po potknieciu lub kontakcie
zoczami skonsultowac sig z lekarzem.

dokumenty formalno-prawne:

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych znormg PN-EN 15824:2009. Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

_ warunki atmosferyczne:

Podczas nakfadania, wigzania i wysychania wymagana jest minimalna temperatura materiatu, otoczenia i podtoza: + 5°C.
Nie pracowac pod bezpos$rednim dziataniem nastonecznienia, deszczu i wiatru oraz w temperaturach wyzszych niz 25°C.

I prace zabezpieczajace:

UWAGA: Potasowe szkto wodne reaguje chemicznie ze szktem, ceramika, szkliwem, metalami, powtokami lakierniczymi itﬂ: Ostonic (oklei¢)
elementy narazone na zabrudzenie. Zabrudzenia usuwac niezwtocznie - na $wiezo. Stosowac rusztowaniowe plandeki (siatki) ochronne.

_ przygotowanie podtozy:

Wszystkie podioza muszg byc suche, nosne, rowne, stabilne, czyste i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc. Odpowiednig
metoda (mechanicznie, woda pod ci$nieniem, $rodkami myjacymi itp.) usuna¢ Zle zwigzane lub wystajace elementy podtoza (luzne tynki,
resztki zaprawy, tuszczace powtoki itp.). Ubytki i nierownosci powierzchni naprawic, odchytki wyrownac odpowiednimi zaprawami. W
szczegoInosci: Nowe podtoza mineralne - oczyscic; Nosne tynki cem. i cem.-wap. - 0czy$cic; Tynki J.w. powigrzchniowo piaszczace - zmy¢
woda pod cisn., zagruntowac wtasciwym materiatem impregnujgcym; Istn. powtoki nosne, nie pylace - zmy¢ wodg pod cin.; Powtoki jw.,
kredujace - zmy¢ wodg pod ci$n., zagruntowa¢ wtasciwym materiatem impregnujacym; Powtoki nie no$ne - usungé w catosci, pozostate
podtoze zagruntowac wtasciwym materiatem impregnujacym.

_ podkiad posredni: l
Na wszystkie podtoza przed natozeniem tynku nanie$¢ warstwe podktadu tynkarskiego PromaPrim w kolorze wyprawy koricowej.
_ przygotowanie materiatu: I

Zawarto$¢ pojemnika przemiesza¢ przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego do zapraw (do ok. 400 obr./min.). Nie rozciericzac. Tylko w
razie wyjatkowej potrzeby dodac niewielkg ilo$¢ wody.

naktadanie materiatu: l

Mase tynkarskg nanosi¢ przy pomocy nierdzewnych kielni i pac murarskich na przygotowane podtoze sukcesywnie, jednolitg warstwg o
grubogci nieco wigkszej od uziarnienia tynku. Nastepnie ta sama paca, ustawiong do pod katem ok. 30° wzgledem podtoza, $ciggng¢ nadmiar
materiatu do grubosci uziarnienia i wrzuci¢ go ponownie do pojemnika ze $wiezg zaprawa. Pozostajgcy na pacy, pozbawiony uziarnienia
szlam po ostatnim $ciggnigciu, odrzuci¢ jako odpad. Nastgpnie przystapi¢ natychmiast do wykonania ostatecznej struktury wyprawy,
zacierajac jg przy pomocy pac z tworz%/wa sztucznego ruchami okreznymi. Szlam pozostajgcy na pacach odrzucic jako odpad. Uwagi
pomocnicze: Podczas prac tynkarskich stosowac zasade pracy zespofowej. Zapewni¢ odpowiednig do obrabianej powierzchni liczbg
wykwalifikowanych pracownikow, rozdzieli¢ obowigzki oraz zadbac o kontrole jednolitego efektu koﬁcowe%o. Architektonicznie wydzielone,
jednorodne, ciggte powierzchnie obrabia¢ w jednym cyklu technologicznym, bez przerw. Pracujac na nich z tynkiem, przestrzegac zasady
prowadzenia prac ,mokre w mokre”, tzn. nie dopuszcza¢ do podeschnigcia naktadanego, s’ciqganego lub strukturowanego materiatu przed
dotozeniem jego kolejnej partii. Formujac ostateczng struktura wyprawy zwracaé uwag?] na jej jednakowy wyglad. W tym celu stosowac
jedn?kowg)narzgdzia i ruchy, zwracac szczeg6lng uwage na styki powierzchni obrabianych przez réznych pracownikéw (np. przy podestach
rusztowari).

P czyszozenie narzedzi: |

Czysta, zimng woda, bezposrednio po uzyciu.

P czas schnigcia: |

W warunkach normalnych (temp. ok. 20°C, wilgotnos¢ wzgledna ok. 60%): po 24 godzinach wyprawa jest powierzchniowo sucha; po 2 - 3
dniach catkowicie sucha | odporna. Wigzanie wyprawy jest procesem zarowno chemicznym - poprzez reakcje z podtozem, jak i fizycznym,
polegajacym na odparowaniu wody z materiatu. W warunkach mgty lub wysokiej wilgotnosci powietrza oraz w nizszych temperaturach
ulega ono znacznemu spowolnieniu.

P motliwosé dalszej pracy: |

Przy sprzyjajacych dojrzewaniu wyprawy warunkach atmosferycznych: po min. 3 dniach - mozliwe malowanie farbami silikatowymi,
silikonowymi oraz farbami wigzacymi nigorganicznie; po min. 7 dniach - mozliwe malowanie farbami dyspersyjnymi oraz innymi farbami
wigzacymiorganicznie. Powyzsze okresy czasu mogg ulegac wydtuzeniu, zaleznie od warunkéw miejscowych i atmosferycznyc

Barwione w masie tynki silikatowo-silikonowe cechuje naturalna mozliwo$¢ powstania po wyschnigciu niejednorodnosci ich kolorystyki.
Dlatego dla zapewnienia jednolitej barwy nalezy przewidzie¢ i wykonac jednokrotne malowanie ich powierzchni odpowiednig farbg
egalizujaca. Wiasciwos¢ ta nie jest wada produktu i nie podlega reklamacii.
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