Deklaracja zgodnoS$ci parametréow technicznych KabexTex

1. Producent wyrobu: Kabex Pawel Kedzierski, 05-830 Nadarzyn, ul. Pruszkowska 35.

2. Nazwa wyrobu budowlanego:
KabexTex - farba wewnetrzna dyspersyjna.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
"PKWiU: 20.30.11.0.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Farba lateksowa do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych powlok malarskich wewnatrz
pomieszczen.

5. Dokumenty odniesienia:
PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.”
PN-EN 13300:2002 ,,Farby i Lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja”.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Wiasciwoséci wg PN-C-81914:2002

Gestosé [g/em’?] 1,55

Czas schnigcia powierzchniowego powloki w temperaturze

(23+2)°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza (50+5)%, h nie <3h

wiecej niz

Krycie jako$ciowe |

Wyglad i barwa powloki Brak obcych wtracen, spekan i
pomarszczeti, barwa zgodna z

wzorcem

Polysk kat pomiaru 85° Mat, wspotczynnik odbicia <15

Odporno$é powloki na tarcie na sucho Brak $ladu na tkaninie

Odporno$é powloki na odrywanie od podloza <l

Odporno$é powloki na szorowanie na mokro Rodzaj I

Wiasciwosci wg PN-EN 13300:2002

Polysk, kat pomiaru 85° mat
wspdlczynnik odbicia <10
Najwiekszy rozmiar ziarna Drobna, do 100 um
Odporno$¢ na szorowanie na mokro Klasa 1, <5 um po 200 cyklach
szorowania
Wspoélezynnik kontrastu (zdolnoéé krycia) przy Kl
. cmo asa |
wydajno$ci 7m~/I

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu
lub numer raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego:-.

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczng wskazang
w pkt. 5.

Nadarzyn 072 0/ Z‘Qé'@

(miejsce i data wystawienia)




