DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR: 5/19

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KabexSisil

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Produkowany fabrycznie zewnetrzny i wewnetrzny tynk na

bazie spoiwa organicznego. Do stosowania na zewnetrzne i
wewnetrzne sciany, stropy, stupy i $ciany dziatowe.

Producent:

Kabex
05-830 Nadarzyn
ul. Pruszkowska 35

wlasciwosci uzytkowych:

System(-y) oceny i weryfikacji stalosci

system 4

Norma zharmonizowana:

EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07)

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja

techniczna
Przepuszczalnos¢ pary wodnej kategoria V,
Absorpcja wody kategoria W,
Przyczepno$¢ >0,3 MPa
Trwalos¢ NPD EN 15824:2017

Przewodno$¢ cieplna

)t[n_dyy_m;" <0,82 W/m-K
(wartos¢ tabelaryczna dla P=50%
wg EN 1745:2012 tablica A.12 dla 1800 kg/m?)

Reakcja na ogien

Euroklasa F

Substancje niebezpieczne

Patrz Karta Charakterystyki

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Numer specjalnej dokumentacji technicznej: SDT nr 5/19.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwo$ci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okres§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a): Pawel Kedzierski w Nadarzynie dnia 04.03.2019

Kabex
e abex Pawet Kedzierski

X ul. Pruszkowska 35, 05-830 Nadarzyn
NIP 534-196-25-18 Regon 017373759
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